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Реле напряжения РН-113

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение, В 220

Частота сети, Гц 48...52

Диапазон регулирования срабатывания по Umin, В 160...220

Диапазон регулирования срабатывания по Umах, В 230...280

Диапазон регулирования времени автоматического повторного включения, с 5...900

Фиксированное время срабатывания по Umах, с 1

Фиксированная задержка отключения по Umin 12

Фиксированное время срабатывания при снижении напряжения более 50В от уставки по 
Umin или при снижении напряжения ниже 155В, с 0,2

Фиксированное время срабатывания при повышении напряжения более 30В от уставки по 
Umах или выше 300В 0,12

Максимальный коммутируемый ток (активной нагрузки), А, не менее 32

Точность определения порога срабатывания по напряжению, В, не более 3

Минимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В 100

Максимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В 420

Гистерезис возврата по напряжению, В, не менее 4

Ток потребления от сети при неподключенной нагрузке, А 0,015

Диапазон рабочих температур, °С -35...+55

Диапазон температур хранения, °С -45...+70

Коммутационный ресурс выходных контактов под нагрузкой 32А, циклов ВО, не менее 105

Коммутационный ресурс выходных контактов под нагрузкой 5А, циклов ВО, не менее 106

Масса, кг, не более 0,15

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ РН-113

РН - 113

Номер разработки
Реле напряжения

РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ РН-113

(С) 2016.0102 =115

Реле напряжения РН-113 предназначено для отключения однофазной нагрузки 
любой мощности при недопустимых колебаниях напряжения в сети (после вос-
становления параметров сети включение произойдет автоматически).
При мощности нагрузки до 7,0кВт (ток до 32А) отключение производится непо-
средственно РН-113, выходные контакты которого включены в разрыв питания 
нагрузки.
При мощности, превышающей 7,0кВт (ток более 32А) отключение производится 
магнитным пускателем соответствующей мощности, в разрыв питания катушки 
которого включены выходные контакты РН-113.
Примечание: магнитный пускатель в комплект поставки не входит.
РН-113 может работать в четырех независимых режимах:
-реле напряжения;
-реле минимального напряжения;
-реле максимального напряжения;
-реле времени с задержкой на включение.
РН-113 индицирует действующее значение входного напряжения и состояние вы-
ходного реле.

Установите переключателями (поз. 7, 8) на лицевой панели необходимый режим работы.
При использовании РН-113 в режимах реле напряжения, реле минимального напряжения или реле времени 
подключите нагрузку в соответствии с вариантом 1 (см. схему подключения).
При использовании РН-113 в режиме реле максимального напряжения подключите нагрузку в соответствии с 
вариантом 2 (см. схему подключения).
При мощности нагрузки до 7,0кВт (ток до 32А) нагрузка включается непосредственно в разрыв соответствующих 
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контактов реле, а при большей мощности в разрыв контактов включается катушка магнитного пускателя, ком-
мутирующего нагрузку.
Установите с помощью ручек, расположенных на лицевой панели, значения максимального (“Umax”) и мини-
мального (“Umin”) напряжения, при которых должно срабатывать РН-113 (пороги срабатывания), а также время 
автоматического повторного включения (“Ton”).
ВНИМАНИЕ! ЧТОБЫ НЕ СЛОМАТЬ ИЛИ ПРОВЕРНУТЬ РУЧКУ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ПРИЛАГАЙТЕ ЧРЕЗМЕРНЫХ 
УСИЛИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ УСТАНОВОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ.
Подключите РН-113 (контакты 4,7) к электрической сети и подайте питание.
При необходимости, установите уточненные значения порогов срабатывания по максимальному (Umax) и мини-
мальному ( Umin) напряжениям, а также время автоматического повторного включения.
При вращении ручек на индикатор выводится значение соответствующего параметра одновременно с миганием 
точек.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ РН-113
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Примечание: состояние выходных контактов показано при
обесточенном реле!

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ
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1 – входные контакты
2 – незадействованные контакты
3 – выходные контакты
4 – ручка установки порога срабатывания реле по 
      максимальному напряжению (Umax)
5 – ручка установки порога срабатывания реле по 
      минимальному напряжению (Umin)

6 – ручка установки времени АПВ
7 – выключатель контроля минимального напряжения
      (Umin)
8 – выключатель контроля максимального напряжения
      (Umax)
9 – индикатор включения нагрузки
10 – трехразрядный индикатор      
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РАБОТА РН-113
РН-113 может находиться в следующих состояниях:
-нормальной работы: нагрузка включена, горит индикатор включения нагрузки, а на трехразрядном индикаторе 
отображается значение контролируемого напряжения;
-аварии: нагрузка отключена, индикатор включения нагрузки не горит, на трехразрядный индикатор выводится 
значение контролируемого напряжения в мигающем режиме;
-индикации времени АПВ: нагрузка отключена, индикатор включения нагрузки не горит, на трехразрядный ин-
дикатор выводится время в секундах, оставшееся до окончания выдержки времени АПВ и горит точка в млад-
шем разряде индикатора. После завершения времени АПВ РН-113 перейдет в нормальное состояние при усло-
вии нормального напряжения на входе.
РН-113 может работать в четырех независимых режимах:
-реле минимального напряжения (при включенном переключателе Umin и выключенном переключателе Umax): 
устройство переходит в состояние аварии при снижении входного напряжения ниже Umin;
-реле максимального напряжения (при включенном переключателе Umax и выключенном переключателе Umin): 
устройство переходит в состояние аварии при повышении входного напряжения выше Umax;
-реле напряжения (при включенных переключателях Umin и Umax): устройство переходит в состояние аварии 
при снижении входного напряжения ниже порога срабатывания по минимальному напряжению (в дальнейшем 
- Umin) или при повышении входного напряжения выше порога срабатывания по максимальному напряжению 
(в дальнейшем – Umax);
-реле времени с задержкой включения (при выключенных переключателях Umin и Umax).
Особенности первого включения
Если РН-113 было обесточено, то при подаче на вход нормального напряжения, к времени АПВ, установленному 
ручкой “Ton”, добавляется время подготовки к работе (0,3-0,4c), а на индикатор кратковременно выводится 
надпись “StA”.
Автоматическое повторное включение
Время АПВ устанавливается ручкой “Ton”.
Во всех режимах работы, РН-113 перейдет в нормальное состояние не раньше, чем закончится время АПВ. От-
счет времени АПВ начинается с момента возникновения аварии или с момента подачи питания.
Если РН-113 включено как реле максимального напряжения и было обесточено, то при подаче на вход нормаль-
ного напряжения выдержки времени АПВ не происходит.
Во время отсчета времени АПВ на трехразрядном индикаторе отображается:
- действующее значение входного напряжения в мигающем режиме, если РН-113 находится в состоянии аварии;
- время, оставшееся до окончания времени АПВ, если РН-113 находится в состоянии индикации времени АПВ (в 
этом случае горит точка в младшем разряде индикатора).
Режим реле минимального напряжения
Нагрузка подключается последовательно с контактами 2,3 (вариант 1 на схеме подключения).
Если РН-113 было обесточено или находилось в состоянии аварии, то при подаче на вход нормального напряже-
ния, РН-113 переходит в нормальное состояние: контакты 1, 3 размыкаются, а контакты 2, 3 замыкаются.
При снижении входного напряжения ниже Umin на время более 12 секунд, РН-113 переходит в состояние аварии 
и контакты 1,3 замыкаются, а контакты 2,3 размыкаются. При снижении напряжения ниже 50В от выставленного 
Umin или при снижении напряжения ниже 155В, РН-113 перейдет в состояние аварии через 0,2с.
Когда входное напряжение станет больше Umin на величину гистерезиса , составляющую 4-5В, РН-113 снова 
перейдет в нормальное состояние.
Режим реле максимального напряжения
В этом режиме нагрузка РН-113 должна подключаться последовательно с контактами 1, 3 (вариант 2 на схеме 
подключения).
При подаче на вход РН-113 нормального напряжения положение выходных контактов РН-113 не меняется: кон-
такты 1, 3 замкнуты, а контакты 2,3 разомкнуты.
При повышении входного напряжения выше Umax на время более одной секунды или при повышении входного 
напряжения на 30В выше Umax (или выше 300В) на время более 0,12 секунд, РН-113 переходит в состояние ава-
рии и контакты 1, 3 размыкаются, а контакты 2, 3 замыкаются.
При снижении входного напряжения ниже Umax на величину гистерезиса 4-5В, РН-113 возвращается в нормаль-
ное состояние.
Режим реле напряжения
Нагрузка подключается последовательно с контактами 2, 3 (вариант 1 на схеме подключения).
Если РН-113 было обесточено или находилось в состоянии аварии, то при подаче на вход нормального напря-
жения, РН-113 переходит в нормальное состояние и контакты 1, 3 размыкаются, а контакты 2, 3 замыкаются.
При снижении входного напряжения ниже Umin на время более 12 секунд РН-113 переходит в состояние аварии 
и контакты 1, 3 замыкаются, а контакты 2, 3 размыкаются. При снижении напряжения ниже 50В от выставленно-
го Umin или при снижении напряжения ниже 155В, РН-113 переходит в состояние аварии через 0,2с.
Когда входное напряжение станет больше Umin на величину гистерезиса , составляющую 4-5В, РН-113 снова 
перейдет в нормальное состояние.
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При повышении входного напряжения выше Umax на время более одной секунды или при повышении входного 
напряжения на 30В выше Umax (или выше 300В) на время более 0,12 секунды, РН-113 переходит в состояние 
аварии, и контакты 1, 3 замыкаются, а контакты 2, 3 размыкаются.  
При снижении входного напряжения ниже Umax на величину гистерезиса 4-5В, РН-113 возвращается в нормаль-
ное состояние.
Реле времени с задержкой включения
Нагрузка подключается последовательно с контактами 2, 3 (вариант 1 на схеме подключения).
При подаче на вход РН-113 напряжения выше 165В, РН-113 через время АПВ переходит в нормальное состоя-
ние: контакты 1, 3 размыкаются, а контакты 2, 3 замыкаются.
При уменьшении напряжения ниже 155В, РН-113 перейдет в состояние аварии, контакты 2, 3 будут разомкнуты, 
а контакты 1, 3 - замкнуты.


